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TRAITEMENT D'EAU A L'OZONE - AFSSA BREST
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Incubatoio di pesce gatto africano e tilapia
Sistema di ricircolo pronto all’uso, con filtrazione lamellare, UV 55 W, pompa 
3000 L/h, valvola a galleggiante di riempimento, telaio in alluminio regolabile. 

African Catfish & Tilapia hatchery
Plug & Play recirculated system, with lamella filtration, UV 55 W, pump 3000 L/h, 
auto-fill float valve, adjustable aluminium frame.

Afrikai harcsa és tilápia keltető
Használatra kész recirkulációs rendszer, lamella szűréssel, UV 55 W, szivattyú 
3000 L/h, öntöltő úszószelep, állítható alumínium keret.

 descr. / kij. Vol. (L) cap.  (mm)

A000010 Tilapia 6×  [ 8 + 12 ] 120.000 ¡ 2080 × 720 × 1370

A000020 Catfish 4× 30 400 g ¡ 2300 × 1000 × 1200

Acquari & Stagni
Per la conservazione del pesce (Q), la depurazione dei molluschi (D) o la pre-
sentazione delle specie acquatiche (A). Filtrazione integrata, regolazione UV e 
termica, a seconda del modello. Acquari e sistemi di laboratorio (Zebrafish, Xeno-
pus) su richiesta.

Aquariums & Holding systems
For fish stocking (Q), shellfish depuration (D) or aquatic species showing (A). Inte-
grated filtration, UV system and temperature regulation, according to the mod-
els. Aquariums and laboratory systems (Zebrafish, Xenopus) on request.

Akváriumok & Tavak
Halak tárolására (Q), kagylók tisztítására (D) vagy vízi fajok bemutatására (A). In-
tegrált szűrés, UV és hőszabályozás, típustól függően. Akváriumok és laborató-
riumi rendszerek (Zebrafish, Xenopus) kérésre.

 2
Vol. 
(L)  (mm)  2

Vol. 
(L)  (mm)

A003060 Q3 600 1400 × 870 × 990 A003062 Q5 1600 1700 × 1700 × 990
A003061 Q4 750 1700 × 870 × 990 A003040 A1 2000 2220 × 1120 × 1360

Sistemi completi e Sistemi con Personalizzati 
Tutti i tipi di installazione (sistema flow-through, sistema di ricircolo, danese, ...), 
allevamento intensivo o estensivo, acqua dolce o di mare, acquaponica... Noi tro-
viamo soluzioni tecniche ottimali in base alle condizioni specifiche del sito.

Complete systems & Custom-design systems
All types of installation (flow-through system, recirculation system, danish sys-
tem, ...), intensive or extensive breeding, freshwater or seawater, aquaponics... 
We find optimal technical solutions specific for the installation site conditions. 

Komplett rendszerek és egyedi tervezésű rendszerek
Minden típusú telepítés (átfolyó rendszer, recirkulációs, dán), intenzív vagy ki-
terjedt tenyésztés, édes- vagy tengervíz, akvapónia ... Megtaláljuk az optimális 
műszaki megoldásokat a telepítési helyspecifikus feltételeknek megfelelően.

Sistemi completi / Complete systemsSistemi completi / Complete systems
Komplett kulcsrakész rendszerKomplett kulcsrakész rendszer

https://www.aquaculture-partners.com

